2. WYPADKOWOSC W PRACACH
PRZY WYSOKIM NAPIECIU



Wigkszos¢ wypadkdw zwigzanych 2z porazeniem pradem
elektrycznym to wypadki przy urzadzeniach niskiego napigcia do 1 kV.
Przyktadowo wypadki przy urzadzeniach wysokiego napigcia stanowia
na Wegrzech 20%, we Francji 25%, w Wielkiej Brytanu 18%, w
Niemczech 15% 1 w Polsce w granicach 20+30%.

Wypadki smiertelne przy urzadzeniach wysokiego napigcia
wahaja si¢, od 1.0/1 mIn mieszkancow w Norwegii do 3.8/1 mlin
mieszkancow w Austrii. W Polsce wskaznik ten dochodzi do 10.
Jednakze okoto 92% wszystkich wypadkow dotyczy napie¢ w zakresie
1+-30kV. Tylko 8% to wypadki zwigzane z najwyzszymi napigciami.
Przyktadowo, w latach 197688, w sieciach 110 kV wypadki stanowity
6.8%, przy 220 kV 1.4% 1 przy 400 kV 0% [32].

Czynnosci, przy ktorych najczesciej wystepuja  wypadki
Smiertelne to zakladanie 1 zdeyjmowanie uziemien (14.4%), prace

konserwacyjne 1 przeglady (13.5%), czynnosci taczeniowe (12.6%) oraz
obchody i ogledziny (11.7%) [32].
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Najczestsza przyczyng wypadkow jest czynnik
ludzki (91%), w tym nie przestrzeganie instrukcji
bezpieczenstwa, nie uzywanie sprzetu ochronnego,
brak uwagi przy wykonywaniu prac, wykonywanie
prac bez polecenia, brak nadzoru nad przygotowaniem
miejsca pracy czy wadliwe polecenia [32].
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